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EP danga, pramoninė 

  

 
 

Charakteristika 

Naudojimas • viduje  

• ant grindų paviršių  

• kaip spalvota standartinė danga pramoniniams grindų paviršiams, pvz., 

automobilių pramonėje  

• kaip spalvota viršutinė „StoCretec“ paviršiaus apsaugos sistemos „OS 8“ danga  

 

Savybės • vidutinėms mechaninėms ir cheminėms apkrovoms  

• labai geros pasiskirstymo ir nuorinimo savybės  

• nėra dažus pažeidžiančių priedų  

 

Vaizdas • blizgus  

 

Ypatybės / nurodymai • Gaminys atitinka standartą EN 1504-2  

• Gaminys atitinka standartą EN 13813  

 

Techninė informacija 

 

 Kriterijus Standartas / testas Vertė/ Matas Nurodymai 

 Sukibimo stipris tempiant (28 
dienos) 

EN 1542 > 2.0 MPa  

 Tempiamasis stipris lenkiant 
(28 dienos) 

EN ISO 178 > 30 MPa  

 Klampa (esant 23 °C) EN ISO 3219 
1,400 - 2,300 
mPa.s 

Mišinys 

 Kietumas pagal Šoro D skalę 
DIN 53505-D / 
EN ISO 868 

72 - 78  

 Tankis (mišinio esant 23 °C) EN ISO 2811 
1.41 - 1.49 
g/cm³ 

 

 Atsparumas trinčiai pagal 
„Taber“ prietaisą 

EN ISO 5470-1 60 mg 
CS 
10/1000U/1000 
g, Apie 

 Nurodyti rodikliai yra vidutinės arba apytikslės vertės. Dėl mūsų gaminiuose 
naudojamų natūralių žaliavų konkretaus gaminio vertės gali šiek tiek skirtis nuo 
nurodytųjų, tačiau tai neturi įtakos gaminio tinkamumui. 

Pagrindas 

Reikalavimai Reikalavimai pagrindui:  
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Pagrindas turi būti sausas ir tvirtas ir vienalytis, ant jo negali būti lengvai 
atsidalinančių paviršinių pagrindo elementų, bloginančių sukibimą su gruntu.  
Nuo pagrindo turi būti pašalinti nepatvarūs sluoksniai , purvo ir riebalų sankaupos. 
 
Pagrindo sausumas suprantamas pagal Taisymo direktyvoje 2001-10 pateiktą 
apibrėžtį, tačiau priklauso nuo betono kokybės. Liekamasis drėgnis gali būti ne 
didesnis kaip 4 % pagal svorį, kai betono kokybė neviršija C30/37 klasės, ir ne 
didesnis kaip 3 % pagal svorį, kai betonas yra C35/45 klasės, matuojant pagal 
karbido metodą veikiančiu prietaisu.  
 
Pagrindo temperatūra aukštesnė kaip +10 °C ir 3 K aukštesnė už rasos tašką.  
Sukibimo stipris tempiant: vidutinė vertė – 1,5 N/mm²  
Sukibimo stipris tempiant: mažiausia atskira vertė – 1,0 N/mm²  

Paruošiamieji darbai Pagrindas turi būti paruošiamas tinkamu mechaniniu būdu, pvz., apdorojant 
šratasraute, frezavimas ir šlifavimas kietais abrazyvais diskais metodas. 

 

Naudojimas 

Darbo temperatūra Žemiausia darbo temperatūra: +8 °C 
Didžiausia leidžiamoji santykinė oro drėgmė: 75 % 
 
Aukščiausia darbo temperatūra: +30 °C 
Didžiausia leidžiamoji santykinė oro drėgmė: 85 % 

Darbo laikas Esant +10 °C: apytiksliai 50 min. 
Esant +20 °C: apytiksliai 30 min. 
Esant +30 °C: apytiksliai 15 min. 

Mišinio santykis A komponentas : B komponentas = 100,0 : 25,0 svorio dalių 

Medžiagos paruošimas Komponentas A ir komponentas B patiekiami suderintu mišinio santykiu ir turi būti 
sumaišomi pagal toliau pateiktus nurodymus. Išmaišykite komponentą A, paskui 
supilkite visą B komponentą. 
Kruopščiai maišoma lėtai veikiančiu maišikliu (ne daugiau kaip 300 sūk./min.), kol 
susidarys homogeniška masė ir neliks dryželių. Turi būti kruopščiai maišoma ir nuo 
šonų bei dugno, kad kietiklis pasiskirstytų tolygiai. Maišymo trukmė 3 minutės. 
Išmaišę perpilkite į švarų indą ir dar kartą permaišykite. 
Nenaudokite iš talpos, kurioje tiekiama! 
 
Maišant atskirų komponentų temperatūra turi būti bent +15 °C.  

Sąnaudos Naudojimo būdas  Apytikslės sąnaudos 

 kiekvienam sluoksnio storio mm, kai dengiama iki 
1 mm 

 1.0 - 1.5 kg/m² 

 kiekvienam sluoksnio storio mm, kai dengiama 1–
3 mm 

 1.1 kg/m² 
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 sandarinimui, priklausomai nuo apibarstymo 
grūdelių 

 0.6 - 0.8 kg/m² 

 Medžiagos sąnaudos taip pat priklauso nuo darbo, pagrindo ir konsistencijos. 
Nurodytos sąnaudos vertės yra tik orientacinės. Prireikus tikslios sąnaudos vertės 
turi būti nustatomos objekte. 

Dangos įrengimas Pramoninė grindų danga, lygi 
1. Pagrindo paruošimas 
2. Gruntavimas „StoPox GH 205“ / apibarstymas 
3. Dengimas „StoPox BB OS“ (neužpildyta / užpildyta, priklausomai nuo sluoksnio 
storio) 
4. Matinis baigiamasis sluoksnis „StoPox WL 150“, transparant (papildomai) 
5. Paruošiamasis sluoksnis „StoDivers P 105“ / „StoDivers P 120“ (papildomai) 
 
Pramoninė grindų danga, neslystanti 
1. Pagrindo paruošimas 
2. Gruntavimas „StoPox GH 205“ / apibarstymas 
3. Dengimas „StoPox BB OS“ (neužpildyta / užpildyta, priklausomai nuo sluoksnio 
storio) / apibarstymas „StoQuarz“ 
4. Sandarinimas „StoPox BB OS“ arba „StoPox DV 100“ 
 
Paviršiaus apsaugos sistema „OS 8“, patikrinta dėl drėgmės poveikio 
1. Parengiamasis pagrindo apdirbimas 
2. Gruntavimo glaistas ir apsauginis viršutinis sluoksnis „StoPox GH 502“ arba 
„StoPox GH 530“ 
3. Apibarstymas „StoQuarz“ 0,3–0,8 mm perteklinis 
4. Sandarinimas „StoPox BB OS“ 
 
Žr. darbo su „StoCretec“ paviršiaus apsaugos sistema „OS 8.6“ ir „OS 8.10“ 
instrukciją 

Uždėjimas  
Pramoninė grindų danga, lygi  
 
1. Parengiamasis pagrindo apdirbimas  
 
2. Gruntavimas „StoPox GH 205“  
Norėdami visiškai pašalinti pagrindo porėtumą, skystą medžiagą užtepkite gumine 
mentele ir tolygiai paskirstykite voleliu / šepečiu. Reikia stengtis, kad nesusidarytų 
balų.  
 
Sąnaudos: apie 0,3 – 0,5 kg/m², atsižvelgiant į pagrindo šiurkštį.  
 
Jei šiurkštumas > 0,5 mm, rekomenduojame išlyginamąjį glaistymą  
 
Jei per 48 valandas toliau nedirbama, šviežias gruntas apibarstomas liepsna 
džiovintu kvarciniu smėliu „StoQuarz“ 0,1–0,5 mm arba „StoQuarz“ 0,3–0,8 mm 
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(ne per daug, tačiau grūdelis prie grūdelio).  
 
Sąnaudos „StoQuarz“ 0,1–0,5 mm: apie 0,5–1,0 kg/m²  
 
3. Padengimas „StoPox BB OS“  
Sumaišyta medžiaga tepama mentele (dantytumas 48 arba 95, „Sto“ įrankių 
katalogas), tolygiai paskirstoma ir kryžmai nuorinama dygliuotu voleliu.  
 
Minimalios sąnaudos priklauso nuo pagrindo ir pageidaujamos optikos / 
nepermatomumo. Jei sluoksnio storis ant lygaus pagrindo < 0,5 mm, paprastai 
atsiranda netolygumai.  
 
Danga iki 1 mm: 
sąnaudos „StoPox BB OS“: min. 1,0–1,5 kg/m²  
Danga 1–2 mm:  
sąnaudos „StoPox BB OS“: apie 1,1 kg/m² ir kiekvienam sluoksnio storio mm  
sąnaudos „StoQuarz“ 0,1–0,5 mm: apie 0,5 kg/m² ir kiekvienam sluoksnio storio 
mm  
sąnaudos bendras mišinys: apie 1,6 kg/m² ir kiekvienam sluoksnio storio mm  
Danga 2–3 mm:  
sąnaudos „StoPox BB OS“: apie 1,1 kg/m² ir kiekvienam sluoksnio storio mm  
sąnaudos „StoQuarz“ 0,1–0,5 mm: apie 0,7 kg/m² ir kiekvienam sluoksnio storio 
mm sąnaudos bendras mišinys: apie 1,8 kg/m² ir kiekvienam sluoksnio storio mm  
 
4. Matinis baigiamasis sluoksnis „StoPox WL 150“, skaidrus (papildomai) 
Sumaišyta medžiaga skiedžiama maždaug 15 % vandens, dar kartą išmaišoma ir 
tepamai kryžmai nailoniniu voleliu (plaukelių ilgis apie 13–14 mm). 
Gali prireikti 1–2 sluoksnių.  
 
Sąnaudos: apie 0,13–0,15 kg/m², kiekvienam darbo žingsniui  
Rekomenduojame skaidrų „StoPox WL 150“ tepti 25 cm voleliu, paskui kryžmai 
apdoroti 50 cm didelėms plokštumoms skirtu voleliu.  
 
5. Paruošiamasis sluoksnis „StoDivers P 105“ / „StoDivers P 120“ (papildomai)  
Paruošiamasis sluoksnis tolygiai plonai tepamas ant švarių ir sukietėjusių 
pramoninių grindų. Medžiaga dengiama sudrėkinta, nesipūkuojančia šluotele. 
Leiskite grindims pakankamai išdžiūti, apie 20–30 minučių.  
 
Antrasis sluoksnis tepamas skersai pirmojo. Būtina laikytis atskirų darbo žingsnių 
džiūvimo laikų. Atsižvelgiant į tikėtiną apkrovą, gali prireikti padengti kelis 
sluoksnius.  
 
Sąnaudos: apie 30–50 ml/m², kiekvienam darbo žingsniui  
 
Pramoninė grindų danga, neslystanti  
Norint padidinti atsparumą slydimui, šviežią išlyginamąjį sluoksnį pabaigoje galima 
apibarstyti „StoQuarz“ 0,3–0,8 mm arba „StoQuarz“ 0,6–1,2 mm. Taip pat galimos 
ir kitos apibarstymo medžiagos, pvz., „Durop“, korundas arba granito smėlis.  
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Sąnaudos „StoQuarz“ 0,3–0,8 mm arba „StoQuarz“ 0,6–1,2 mm: apie 3,0–6,0 
kg/m², priklausomai nuo sluoksnio storio.  
 
Apibarstant kvarciniu smėliu, bendras sluoksnio storis padidėja min. 50 %. 
Perteklinį, nesukibusį kvarcinį smėlį, sukietėjus dangai, reikia nušluoti arba išsiurbti 
pramoniniu dulkių siurbliu.  
 
Sandarinimas „StoPox BB OS“ / „StoPox DV 100“  
Jei „StoPox BB OS“ naudojamas kaip viršutinė gruoblėtų sluoksnių danga, dėl 
riboto padengiamumo galimi tik maždaug RAL 7001, 7023, 7030, 7032, 7036, 
7037, 7040, 7045 ir 7046 atspalviai. Kitiems atspalviams naudoti „StoPox DV 100“.  
 
Sumaišyta medžiaga tepama ir tolygiai paskirstoma naudojant guminę glaistyklę ir 
paskui kryžmai voluojama trumpaplaukiu voleliu („Sto“ įrankių katalogas).  
 
Sąnaudos „StoPox BB OS“ (maždaug RAL 7023, 7032, 7001): 0,6–0,8 kg/m², 
priklausomai nuo grūdelių 
Sąnaudos „StoPox DV 100“: 0,6–1,0 kg/m², priklausomai nuo grūdelių  
 
Paviršiaus apsaugos sistema „OS 8“  
1. Parengiamasis pagrindo apdirbimas  
 
2. Gruntavimo glaistas ir apsauginis viršutinis sluoksnis „StoPox GH 502“ arba 
„StoPox GH 530“  
Sumaišyta medžiaga tepama mentele (dantytumas 48 arba 95, „Sto“ įrankių 
katalogas) ir tolygiai paskirstoma. Kad būtų užtikrintas reikiamas sluoksnio storis, 
rekomenduojame tikrinti sąnaudas ir dar šviežios medžiagos sluoksnio storį.  
 
Sąnaudos esant iki 0,5 mm šiurkščiui: apie 0,8 kg/m² „StoPox GH 502“ 1 : 1 
papildyta kvarciniu smėliu 0,1–0,5 mm arba 1,2 kg/m² „StoPox GH 530“ 1 : 0,7 
papildyta kvarciniu smėliu 0,1–0,5 mm  
 
Jei yra drėgmės poveikio pavojus arba pagrindas labai įgeriantis, prieš tai 
rekomenduojame paviršių gruntuoti.  
Sąnaudos: apie 0,3 kg/m² „StoPox GH 502“ arba apie 0,4 kg/m² „StoPox GH 530“  
 
3. Apibarstymas „StoQuarz“ 0,3–0,8 mm perteklinis  
Sąnaudos: apie 4–5 kg/m²  
 
4. Sandarinimas „StoPox BB OS“  
Sumaišyta medžiaga tepama ir paskirstoma profesionalia gumine „Sto“ mentele 
(gaminio nr. 17400-005). Po to išlyginama „Sto“ lakavimo voleliu „Nylon RS 13“ 
(gaminio nr. 08278-004).  
 
Nurodymas:  
Naudojant šviesius (pvz., RAL 7035) arba briliantinius atspalvius (pvz., RAL 6018), 
vaizdas gali būti prastesnis dėl mažesnio nepermatomumo. Dėl šviesių ir specialių 
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atspalvių rekomenduojame pasitarti su mūsų techniniu informacijos centru, kuris 
pagal galimybes pasiūlys kitą „StoCretec“ programos gaminį.  
 
Taip pat rekomenduojame atkreipti dėmesį į konkrečios paviršiaus apsaugos 
sistemos naudojimo instrukcijas.  
 
Atkreipkite dėmesį: dirbant vengti tiesioginių saulės spindulių, aukštos 
temperatūros ir skersvėjo.  
 
Dėl chemikalų poveikio gali pakisti spalva, tačiau tai neturi įtakos techninei dangos 
funkcijai. Jei medžiagos ir objekto temperatūra žema, dėl didėjančio klampumo 
didėja medžiagos sąnaudos vienam m².  
 
Visiškas cheminis ir mechaninis atsparumas esant +23 °C pasiekiamas po 7 
dienų.  
 
Dėl ultravioletinių spindulių poveikio atsirandantis pageltonavimas neturi įtakos 
techninėms gaminio savybėms.  
 

Džiūvimas, kietėjimas, 
formavimo laikas 

  Perdarymo laikas: 
Esant +10 °C: apie 24 val. 
Esant +23 °C: apie 14 val. 
Esant +30 °C: apie 10 val. 

Įrankių valymas Nuvalyti „StoCryl VV“. 

Nurodymai, rekomendacijos, 
specialiosios nuostatos, kitos 
pastabos 

Atitikties paviršių apsaugos sistemų atitikties sertifikatus galima gauti „StoCretec 
GmbH“ techniniame informacijos centre. 
Bendrieji darbo nurodymai prieinami internete adresu www.stocretec.de 
(„Produkte“), taip pat pateikti naujausio vadovo „Techninės atmintinės“ priede. 
 
Žymint CE ženklu, nurodyta dėvėjimosi klasė taikoma lygiai, neapibarstytai dangai. 

Tiekimas 

Atspalvis RAL spalvų paletė, didelis atspalvių pasirinkimas  

Pakuotė Kibirai  

 Gaminio numeris Pavadinimas Talpykla 
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 14152/096 14152/096 ? 

 14152/095 14152/095 ? 

 14152/094 14152/094 ? 

 14152/093 14152/093 ? 

 14152/092 14152/092 ? 

 14152/091 14152/091 ? 

 14152/090 14152/090 ? 

 14152/072 14152/072 ? 

 14152/063 14152/063 ? 

Laikymas 

Laikymo sąlygos Laikyti sausoje ir nuo šalnų apsaugotoje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių. 

Laikymo trukmė Originalioje talpykloje iki... (žr. pakuotę). 

 

Ženklinimas 

Produktų grupė Danga 

 

Sauga Šis gaminys turi būti ženklinamas pagal galiojantį ES reglamentą. 
Pirmą kartą užsakant gaminį bus pateiktas EB saugos duomenų lapas. 
Atsižvelkite į informaciją apie gaminio naudojimą, laikymą ir utilizavimą. 
Praktinės epoksidinių dervų naudojimo gairės „Saugus epoksidinių dervų 
naudojimas statybos sektoriuje“. 
Taip pat 
Apsaugai nuo chemikalų skirtų pirštinių apsauginio poveikio dirbant su EP 
dangomis tikrinimo ataskaita „Apsauginės pirštinės darbui su epoksidinių dervų be 
tirpiklių sistemomis“ 
bei „Apsauginės pirštinės: tinkamas naudojimas“ 
Www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi 
 
 
Leidėjas: 
„Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft“ 
Hildegardstrasse 28–30, 10715 Berlin 
Tel. (+49) 30 85781-0, faks. (+49) 30 85781-500, www.bgbau.de 
 
Praktinės statybviečių įrengimo planavimo gairės „Ekonominis ir saugus 
statybviečių įrengimas“  
 
Leidėjas: 
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„Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)“ 
Friedrich-Henkel-Weg 1–25, D-44149 Dortmund 
Tel. (+49) 231 9071-2071, faks. (+49) 231 9071-2070 
Www.BAuA.de 

  

 

Specialieji nurodymai 

 Šioje Techninėje atmintinėje pateikta mūsų žiniomis ir patirtimi grindžiama 

informacija ir duomenimis siekiama užtikrinti įprastą gaminio paskirtį ir tinkamumą. 

Vis dėlto tai neatleidžia naudotojo nuo pareigos prisiimant atsakomybę tikrinti 

gaminio tinkamumą ir naudojimo būdą. 

Dėl gaminio naudojimo būdo, kuris nenurodytas šioje Techninėje atmintinėje, 

būtina konsultuotis su gamintoju. Riziką už bet kokį naudojimo būdą, dėl kurio 

gamintojas nedavė aiškaus sutikimo, prisiima naudotojas. Tai visų pirma taikytina 

dėl gaminio naudojimo derinant su kitais gaminiais. 

 

Išleidus naują techninę atmintinę, visos ankstesnės techninės atmintinės netenka 

galios. Atitinkamai naujausia versija prieinama internete. 

  

StoCretec GmbH 
Gutenbergstr. 6 
D-65830 Kriftel 
 
Tel.: +49 6192 401-104 
Fax: +49 6192 401-105 
stocretec@sto.com 
www.stocretec.de 

 

UAB TECH-COAT  
Sudmantų kaim. ,Sendvario sen. 
LT-96327 ,Vilniaus pl. 4 

Klaipėdos raj., Lietuva 

 


